


Tus ideas desde ahora son posibles.Tus ideas desde ahora son posibles.



  

Somos una empresa dedicada a la fabrica-
ción y comercialización, con una amplia 
gama en mobiliario de excelente calidad 
para el hogar y sector empresarial en 
general; cumpliendo con los requisitos de 
nuestros clientes, contando con personal 
competente y procesos innovadores que 
satisfagan sus necesidades.

Para el año 2020 seremos líderes en la 
región sur colombiana en fabricación y 
comercialización de mobiliarios para el 
hogar y sector empresarial en general. 
Cumpliendo con los estándares de calidad 
que satisfagan las expectativas de nues-
tros clientes.
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RECTANGULAR
MESA DE JUNTAS
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*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

 

Superficie y base elaborada en madera industrializada, enchapada en formica de alta resistencia.
Dimensiones aprox.: 120cm * 240cm * 73cm.
Opcional: conexión para redes.

 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL



JUNTAS U
MESA DE JUNTAS

OVALADA
MESA DE JUNTAS
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*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Superficie Ovalada, en madera enchapada en formica, 
base cromada.
Dimensiones aprox.: 100cm * 240cm * 73cm.
EL color de la Formica puede variar según el gusto 
del cliente.
Opcional: conexión para redes.

CARACTERÍSTICAS
Superficie con figura en U en madera enchapada en 
formica, base cromada, Elemento modular.
Dimensiones sujetas a la cantidad de puestos requeridos 
y a las dimensiones del espacio.
EL color de la Formica puede variar según el gusto 
del cliente.
Opcional: conexión para redes.

CARACTERÍSTICAS
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*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

 

Mesa de juntas de 6 y 8 puestos de 1.60×1.10. Superficie en  Vidrio de 
19 mm base en tubo redondo de   2.36” cromada y tubo Travesaños en 
tubo rectangular de 4*8. Niveladores en PP, Dilatadores en aluminio.

 

 
 CARACTERÍSTICAS

Mesa de juntas de 6 y 8 puestos de 1.60×1.10. Superficie ovalada
en  Vidrio de 19 mm y centro tapizado, base en tubo redondo de 
2.36” Cromada y tubo Travesaños en tubo rectangular de 4*8. 
Niveladores en PP, Dilatadores en aluminio.
 

CARACTERÍSTICAS

VICTORIA II
MESA DE JUNTAS

VICTORIA I
MESA DE JUNTAS

Base cromada



Base cromada

WORK SPACE MIX, Off
MESA DE JUNTAS

POLUX MADERA
MESA DE JUNTAS
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*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Superficie en madera de 25 mm enchapada en formica, base 
cromada POLUX. Desarmable para 8, 6 y 4 puestos. Tubo elíptico
 calibre 18 de 2.33” cromado o en pintura electrostática, 
niveladores plásticos de protección, travesaño de 4 x8 
calibre 16.

CARACTERÍSTICAS Mesa de reuniones y capacitaciones de 240 x 120 cm
Elaborada en tablex espesor de 4 cm enchapada en formica 
especial con balance y bordes en canto, extensión en vidrio 
de 5 mm con curva frontal. Pedestales elaborados en tablex 
espesor de 4 cm enchapados en formica especial con bordes 
en canto. Conectividad: Socket eléctrico opcional.

CARACTERÍSTICAS
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MJ-III
MESA DE JUNTAS

MJII
MESA DE JUNTAS

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Superficie en madera de 50 mm enchapada en formica.
Mesa 10 a 12 puestos.
Superficie y base elaborada en madera industrializada.
Opcional: conexión para redes.

CARACTERÍSTICAS
Superficie y base en Madera industrializada enchapada 
en formica; Gran variedad de colores, tonos y maderas, 
Medidas a la necesidad del cliente.
Opcional: conexión para redes.

CARACTERÍSTICAS



 

 

  

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

 

Superficie en vidrio de 19mm . Mesa de juntas de 6 y 8 puestos de 
1.40×1.10. Superficie rectangular con caras ovaladas, base en tubo
 rectangular, Travesaños en tubo rectangular de 4*8. 
Niveladores en PP, Dilatadores en aluminio.
 

 

 
 CARACTERÍSTICAS

Superficie en Madera industrializada enchapada en formica; 
Gran variedad de colores, tonos y maderas, Mesa de juntas de 8 y 
10 Puestos de 1.20×2.40. Base en tubo redondo de 2.36” cromada 
y tubo Travesaños en tubo rectangular de 4*8. Niveladores en PP.
Dilatadores en aluminio. Opcional: conexión para redes.
 

 

CARACTERÍSTICAS

MJ-IV
MESA DE JUNTAS

VALENTINA
MESA DE JUNTAS

Base cromada
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MJ-VI
MESA DE JUNTAS

MJ-V
MESA DE JUNTAS

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Superficie y base en Madera industrializada enchapada en 
formica; Gran variedad de colores, tonos y maderas, Mesa de
juntas de 16 a 18 puestos.
Opcional: conexión para redes.

CARACTERÍSTICAS
Superficie en Madera industrializada enchapada en formica 25mm; 
Gran variedad de colores, tonos y maderas, Mesa de juntas de 12 y 
14 puestos. Base en tubo cuadrado de 2” en pintura electrostática
Niveladores en PP. Dilatadores en aluminio.
Opcional: conexión para redes.

CARACTERÍSTICAS
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*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

 

Estructura en tubo elíptico, rectangular o circular. 
Punteras y nivelador  en polipropileno
Superficie en  Vidrio pintado con diseño
Dilatadores en aluminio  

 
 CARACTERÍSTICAS

Superficie en vidrio de 10mm incoloro, estructura en tubo 
cromado.
 

 

CARACTERÍSTICAS

WIL
MESA DE JUNTAS

ELÍPTICA, WILL
MESA DE JUNTAS
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GRECIA
MESA DE JUNTAS

EM1430E/ BC-27, EY
MESA DE JUNTAS

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Mesa redonda tipo juntas, superficie en vidrio templado de seguridad, 
base tubular metálica con pintura electrostática.

CARACTERÍSTICAS
Tablero superior de melamina resistente al fuego.
Tablero inferior de MDF.
Patas de MDF.

CARACTERÍSTICAS
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*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

 

Tablero superior de melamina resistente al fuego.
Tablero inferior de MDF.
Patas de MDF.

 

 
 CARACTERÍSTICAS

Superficie en Madera industrializada enchapada en formica 
25mm; Gran variedad de colores, tonos y maderas, Mesa de 
juntas de 12 y 14 puestos. Base en tubo cuadrado de 4” en
pintura electrostática. Niveladores en PP. Dilatadores en aluminio.
Opcional: conexión para redes.

 

CARACTERÍSTICAS

MJ-VII
MESA DE JUNTAS

SIDNEY
MESA DE JUNTAS

Pag. 17



FRACTUM-OFF
MESA DE JUNTAS

MJ-C-OFF
MESA DE JUNTAS

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Área de trabajo elaborada en tablex de 25 mm enchapada en 
formica con bordes en canto.
Pedestales en tubería rectangular 3 x 1 1/2 Calibre 18 
Conectividad: Socket eléctrico opcional.

CARACTERÍSTICAS
Área de trabajo elaborada en tablex de 25 mm enchapada en 
formica con bordes en canto. Pedestales elaborados en tubería 
rectangular 3 x 1 1/2 Calibre 18 recubiertos con pintura 
electrostática. Conectividad: Socket eléctrico opcional.
Faldón: tablex de 15 mm enchapado en formica.

CARACTERÍSTICAS
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*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

 

Módulos fabricados madera industrializada enchapada en formica
 25mm; Gran variedad de colores, tonos y maderas.
Counter con superficie en  Vidrio de 19mm y Dilatadores en 
aluminio o acero inoxidable. Módulo para 1 o 2 personas.  

 
 CARACTERÍSTICAS

Módulos fabricados madera industrializada enchapada en 
formica 25mm; Gran variedad de colores, tonos y maderas.
Counter con superficie en  Vidrio de 19mm y Dilatadores en 
aluminio o acero inoxidable. Detalles lineales en formica 
metalizada. Módulo para 1 o 2 personas.
 

 

CARACTERÍSTICAS

CVRE2CVRE1
RECEPCIÓN RECEPCIÓN
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CVRE4CVRE3

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Módulos fabricados madera industrializada enchapada en 
formica 25mm; Gran variedad de colores, tonos y maderas.
Counter con superficie en  Vidrio de 19mm y Dilatadores en 
aluminio o acero inoxidable. Detalles lineales en formica 
metalizada. Módulo para 1 o 2 personas.

CARACTERÍSTICAS
Módulos fabricados madera industrializada enchapada en 
formica 25mm; Gran variedad de colores, tonos y maderas.
Counter con superficie en  Vidrio de 19mm y Dilatadores en 
aluminio o acero inoxidable. Detalles lineales en formica 
metalizada. Módulo para 1 o 2 personas.

CARACTERÍSTICAS

RECEPCIÓN RECEPCIÓN
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*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

 

Módulos fabricados en madera laminar industrializada, enchapada en formica 25mm; Gran variedad de 
colores, tonos y maderas.
Counter con superficie en  madera entamborada en diferentes espesores, con opción de iluminación. 
Módulo para 1 o 3 personas.  

 
 CARACTERÍSTICAS

CVRE5
RECEPCIÓN
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CVRE7CVRE6

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Módulos fabricados madera industrializada entamborada y 
enchapada en formica; Gran variedad de colores, tonos y maderas.
Counter en madera entamborada de diferentes espesores o en 
vidrio 19mm con dilatadores en aluminio.
Módulo para 1 persona.

CARACTERÍSTICAS
Módulos fabricados madera industrializada entamborada y 
enchapada en formica; Gran variedad de colores, tonos y maderas.
Counter en madera entamborada de diferentes espesores o en 
vidrio 19mm con dilatadores en aluminio.
Módulo para 1 persona.

CARACTERÍSTICAS

RECEPCIÓN RECEPCIÓN
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MODUL T2MODUL T
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*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Módulos fabricados madera industrializada enchapada en 
formica 25mm; Gran variedad de colores, tonos y maderas.
Counter entamborado con luz, 2 tipos de superficies para atención. 
Módulo para 2 personas.

CARACTERÍSTICAS
Módulos fabricados madera industrializada enchapada en 
formica; Gran variedad de colores, tonos y maderas.
Frente enchapado en formica o en acrílico.
Módulo para 1 persona.

CARACTERÍSTICAS

RECEPCIÓN RECEPCIÓN
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CVRE9CVRE8

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Módulos fabricados madera industrializada enchapada, 
enmarcada en estructura de aluminio, counter en madera 
enchapada de 15mm, frente con aplique en vidrio templado de 
10mm, para usar como superficie para el logo de la empresa.
Módulo para 1 persona.

CARACTERÍSTICAS

RECEPCIÓN RECEPCIÓN

Módulos fabricados madera industrializada enchapada, 
enmarcada en estructura de aluminio, counter vidrio de 19mm
templado, frente con aplique en vidrio templado de 10mm, para
usar como superficie para el logo de la empresa.
Módulo para 1 o 2 personas.

CARACTERÍSTICAS
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MR-CURCVRE10

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Módulos fabricados madera industrializada enchapada en 
formica; Gran variedad de colores, tonos y maderas.
Counter en vidrio de 19mm. 2 tipos de superficies para atención. 
Módulo para 1 persona.

CARACTERÍSTICAS
Módulos fabricados madera industrializada enchapada en 
formica; Gran variedad de colores, tonos y maderas.
Frente enchapado en formica.
Módulo para 1 o 2 personas.

CARACTERÍSTICAS

RECEPCIÓN RECEPCIÓN
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CVRE12CVRE11

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Módulos fabricados madera industrializada enchapada, 
enmarcada en estructura de aluminio, counter en vidrio de 19mm, 

Módulo para 1 persona.

CARACTERÍSTICAS

RECEPCIÓN RECEPCIÓN

Módulos fabricados madera industrializada enchapada, 
enmarcada en estructura de aluminio, counter en madera 
entamborada y enchapada en formica.
Módulo para 2 o 3 personas.

CARACTERÍSTICAS
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CVRE14CVRE13

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Módulos fabricados madera industrializada enchapada en 
formica; Gran variedad de colores, tonos y maderas.
Frente iluminado y decorado con líneas en formica metalizada. 
Módulo para 1 persona.

CARACTERÍSTICAS
Módulos fabricados madera industrializada enchapada en 
formica; Gran variedad de colores, tonos y maderas.

Módulo para 2 o 3 personas.

CARACTERÍSTICAS

RECEPCIÓN RECEPCIÓN



CVRE16CVRE15

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Módulos fabricados madera industrializada enchapada en 
formica; Gran variedad de colores, tonos y maderas.
Frente iluminado y decorado con líneas en formica metalizada. 
Módulo para 1 persona.

CARACTERÍSTICAS

RECEPCIÓN RECEPCIÓN

Módulos fabricados madera industrializada enchapada, 
enmarcada.
Frente decorado con líneas en formica metalizada. 
Módulo para 2 o 3 personas.

CARACTERÍSTICAS
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DAMASCO WILALPHA WIL
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*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Base Alfa cromo o pintada tubo de 31*61 elíptico en calibre 18
Viga tubo 4*8 cromo o pintada en electrostática.
Vidrios transparentes en 19mm
Dilatadores  en aluminio 1 ¼ grosor x 2 cm de alto.
Tapa omegas tapizadas

CARACTERÍSTICAS
Área de trabajo elaborada en tablex de 25 mm enchapada en 
formica con bordes en canto. Pedestales en tubería Cuadrada
de 1 1/2, Calibre 18, recubiertos con pintura electrostática.

Disponible en varias medidas y colores

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS



Superficie en Madera industrializada enchapada en formica; 
Gran variedad de colores, tonos y maderas, Mesa de juntas de 8 y 
10 Puestos de 1.20×2.40. Base en tubo redondo de 2.36” cromada 
y tubo Travesaños en tubo rectangular de 4*8. Niveladores en PP.
Dilatadores en aluminio. Opcional: conexión para redes.
 

 

ITALIA 2 WILITALIA WIL
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*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Viga Italia cromo, Área de trabajo elaborada en tablex de 25 mm 
enchapada en formica con bordes en canto.
Archivador metálico 2*1.
Disponible en varias medidas y colores 

CARACTERÍSTICAS
Base Italia cromo
Viga cromado
Vidrios transparentes
Esquinero  tapizado en pana.
Archivador 2*1
Plafón esquinero cromado

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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ESCRITORIOS EJECUTIVOS



EJ-10-352 LDEP-10-350 LD
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*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Escritorio en cristal transparente de 19 mm. Faldas metálicas.
Tubos en acero inoxidable con archivador. Costados en MDF.
Pintura electrostática.
Largo:190*190 cm; Ancho:60 cm ancho; Alto: 72 cm alto

CARACTERÍSTICAS
Escritorio en cristal oscurecido de 19 mm.
Bases cromadas.
Faldas metálicas, en pintura electrostática.
Archivador MDF en pintura nitro color negro.
Largo:165*170 cm; Ancho:60 cm; Alto:80 cm

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS



CASCADA-OFFEG-10-353 LD
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*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Área de trabajo elaborada en tablex de 25 mm enchapada en
formica con bordes en canto. Pedestales elaborados en tablex 
de 25 mm enchapados en formica con bordes en canto.
Archivador pedestal 2×1 metal madera
Faldón: tablex de 25 mm enchapado en formica o elaborado 
en lamina Cal 22 recubierto con pintura electrostática.
Disponible en varias medidas y colores

CARACTERÍSTICAS
Vidrio transparente de 19 mm.
Patas cromadas
Falda metálica, Pintura en polvo electrostática
Archivador MDF en pintura nitro color negro.
190*170 cm largo, 60 cm ancho y 72 cm alto.

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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ESCRITORIOS EJECUTIVOS



EC-OFFCUATRO-OFF
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*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Área de trabajo elaborada en tablex de 25 mm enchapada en
 formica con bordes en canto.. Pedestales elaborados en tubería
rectangular 3 x 1 1/2 Calibre 18 recubiertos con pintura 
electrostática.. Archivador pedestal 2×1 metal madera
Faldón: tablex de 15 mm enchapado en formica o elaborado 
en lamina Cal 22 recubierto con pintura electrostática.
Disponible en varias medidas y colore

CARACTERÍSTICAS
Área de trabajo elaborada en tablex de 25 mm enchapada en 
formica con bordes en canto. Pedestales en tubería rectangular
3 x 1 1/2 Calibre 18 recubiertos con pintura electrostática.
Archivador pedestal 2×1 metal madera Faldón: tablex de 15 mm 
enchapado en formica o elaborado en lamina Cal 22 recubierto 
con pintura electrostática. 
Disponible en varias medidas y colores

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS



EN-OFFFRACTUM-OFF

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Área de trabajo elaborada en tablex de 25 mm enchapada en 
formica con bordes en canto. Pedestales elaborados en tubería 
rectangular 3 x 1 1/2 Calibre 18 recubiertos con pintura 
electrostática. Archivador pedestal 2×1 metal madera
Faldón: tablex de 15 mm enchapado en formica o elaborado
 en lamina Cal 22 recubierto con pintura electrostática.
Disponible en varias medidas y colore

CARACTERÍSTICAS
Área de trabajo elaborada en tablex de 25 mm enchapada en
 formica con bordes en canto.  Pedestales elaborados en tubería 
rectangular 3 x 1 1/2 Calibre 18 recubiertos con pintura 
electrostática. Archivador pedestal 2×1 metal madera
Faldón: tablex de 15 mm enchapado en formica.
Disponible en varias medidas y colores

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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ESCRITORIOS EJECUTIVOS



INOIS-MODERWORKSPACE-OFF

Pag. 36
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Vidrio de 15 mm con curva frontal, Pedestales elaborados en 
tablex espesor de 4 cm enchapados en formica especial con 
bordes en canto. Archivador pedestal 2×1 metal madera
Faldón: Lamina Cal 22 perforado.
Disponible en varias medidas y colores

CARACTERÍSTICAS
Superficie en madera industrializada enchapada en formica, 
con dilatadores; base en acero. A la Medidas que requiera 
el cliente.
Disponible en varias medidas y colores

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS



Módulos fabricados madera industrializada enchapada en 
formica 25mm; Gran variedad de colores, tonos y maderas.
Counter con superficie en  Vidrio de 19mm y Dilatadores en 
aluminio o acero inoxidable. Detalles lineales en formica 
metalizada. Módulo para 1 o 2 personas.
 

 

INUSS- MODERNCV-1140

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Área de trabajo elaborada en tablex de 25 mm enchapada en 
formica con bordes en canto. 
Disponible en varias medidas y colore

CARACTERÍSTICAS
Área de trabajo elaborada en tablex espesor de 2,5 cm 
enchapada en formica especial con balance y bordes en canto.
Pedestales elaborados en tablex espesor de 2,5 cm enchapados 
en formica especial con bordes en canto. 

Disponible en varias medidas y colores

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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ESCRITORIOS EJECUTIVOS



NEW YORKSAN FRANCISCO

Pag. 38
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Superficie de vidrio templado de 12 mm de espesor.
Estructura metálica en acero con pintura electrostática color 
aluminio.
Faldón frontal decorativo metálico. Accesorio, cajonera de 3 
gavetas y mueble auxiliar de tres cuerpos con doble 
compartimiento: ancho: 1,20 cm , 
profundidad; 40 cm , alto: 63 cm

CARACTERÍSTICAS
Tablero de melamina resistente al fuego y rayones.
MDF de alta densidad en la parte inferior del tablero.
Faldón frontal decorativo metálico.
Patas de MDF.
Accesorios: Cajonera de tres gavetas, Porta teclado, Porta CPU 
y mueble auxiliar. 
(Ancho: 120cm, Profundidad: 40cm, Altura: 66cm).

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS



EKM-M-3039, EKOWSPACE,OFF

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Escritorio gerencial (L),Base metálica pintura electrostática; 
Superficie en MDF, Dimensiones: 150cm X 140cm X 75cm.

CARACTERÍSTICAS
Área de trabajo elaborada en tablex espesor de 4 cm 
enchapada en formica especial con balance y bordes en canto.
Pedestales elaborados en tablex espesor de 4 cm enchapados 
en formica especial con bordes en canto. 

Disponible en varias medidas y colores

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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ESCRITORIOS EJECUTIVOS



EL-WENGUE,M-ARTEKO-VLN

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estructura: Metal negro, alta calidad 
Superficie: Vidrio templado 
Dimensiones:175*150*58  
Color: Negro

CARACTERÍSTICAS
Área de trabajo elaborada en tablex de 15 mm enchapada en
formica con bordes en canto. 
Faldón: tablex de 15 mm enchapado en formica. 

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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HOLZ-ICSIENA-IC

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Superficie y pedestal 25 mm; Atributos: Cantos en PVC, soportes 
en lámina, manijas de acero, soportes en lamina, cajonera 2X1
Acabados: Superficies y pedestales: formica de línea: Abedul, 
Haya 1750, Blanco, Wengue, Gris Humo, Negro, Haya natural, 
Maple fusion, Cincel Oak, Revere Fumo, Scandinavian; grey cedar,
Noce caffe, Vogue 1937.
Medidas: 73,5 cm Alto / 165 cm Ancho / 180 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS
Superficie 19 mm, pedestal calibre 18, Faldón en lamina
Lamina metal, superficie en formica (Maple fusion, Cincel Oak, 
Noce caffe) / estructura: blanco micromate / gris silverado
Medidas: 73 cm Alto / 120 cm Ancho /60 cm Fondo
73 cm Alto / 150 cm Ancho /60 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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VENNETO-ICHOLZ 2C-IC

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Superficie 25 mm; Atributos: Cantos con PVC, faldón chapado en 
formica, soportes en lamina, dos cajoneras de en madera 
aglomerada chapadas en formica, manijas y niveladores en acero.
Acabados: Superficies y pedestales: formica de línea Holz: 
Abedul, Haya 1750, Blanco, Wengue, Gris Humo, Negro, Haya 
natural, Maple fusion, Cincel Oak, Revere Fumo, Scandinavian; 
grey cedar, Noce caffe, Vogue 1937
Medidas: 73,5 cm Alto / 209 cm Ancho / 75 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS
Superficie en madera de 19 mm o 25 mm, base elaborada en 
Tubo cuadrado calibre 24. Cajonera con frente en formica de 3
gavetas y chapa de seguridad. Dimensiones: Alto: 74 cm, 
Ancho: 1.20 m, Fondo: 60 cm. Superficie: 19 mm | Alto: 74 cm 
Ancho: 1.50 m , Fondo: 60 cm • Superficie: 25 mm.
Color: Superficie: Wengue  |  Estructura: Gris Atardecer,  Superficie: 
Haya. Estructura: Negro /   Superficie: Cedro  |  Estructura: Negro.

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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ES-CV2ES-CV1

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Superficie y pedestal 25 mm; Atributos: Cantos en PVC, soportes 
en lámina, manijas de acero, soportes en lamina, cajonera 3X1
Medidas: 73,5 cm Alto / 170 cm Ancho / 190 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS
Superficie en vidrio 10 mm, dilatadores en aluminio,
estructura 2*1calibre 18. 
Medidas: 73 cm Alto / 160 cm Ancho /60 cm. 

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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ES-CV4ES-CV3

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Escritorio en Lineal, superficie en vidrio templado de 10mm y 
enchapado en formica, con archivador 2×1; con dilatadores en 
acero. 

CARACTERÍSTICAS
Escritorio en Lineal, superficie enchapado en formica, con 
archivador 2×1; con dilatadores en acero. 

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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ES-CV6EEVI-10-354

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Superficie y pedestal 25 mm; Atributos: Cantos en PVC, soportes 
en lámina, manijas de acero, soportes en lamina, cajonera 3X1
Acabados: Superficies y pedestales: formica de línea: Abedul, 
superficie de vidrio polarizado y templado de 10mm.

CARACTERÍSTICAS
Vidrio Transparente de 19mm, falda metálica, tubos en acero 
inoxidable con cajonera y costado en MDF, Pintura color negro.
Nota: Vidrio 19mm sin templar, garantiza mayor resistencia y 
seguridad con un acabado elegante.

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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ES-CV8ES-CV7

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Escritorio en L, superficie enchapado en formica, con archivador 
2×1, con modulo para CPU.

CARACTERÍSTICAS
Escritorio en (L), Superficie en madera industrializada enchapada 
en formica, faldero y archivador en madera industrial pintada; 
con cajones 2×1.

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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BOGOTÁES-DUPLO

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Escritorio en (L) de dos niveles, superficie en vidrio con base
 Italiana cromada, Archivador 2X1 enchapado en formica.

CARACTERÍSTICAS
Superficie y pedestal 25 mm, en formica (Maple fusion, Cincel Oak, 
Noce caffe) 
Medidas: 73 cm Alto / 150 cm Ancho /80 cm Fondo.
mueble aux 53 cm Alto / 200 cm Ancho /50 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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IGUAZU,AID-2547

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Escritorio en MDF termo sellada con PVC, posee tres cajones y 
textura madera rustica; Base metálica en pintura electrostática.

CARACTERÍSTICAS
Superficie en vidrio sandblasting de 10mm, Estructura gris plata,
 Teclado MDF. y porta CPU., Medidas; 1.75 x 1.50.

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS IMPORTADOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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SAHARA 10-220CT-3366BG

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Superficie en Vidrio negro de 10mm, Estructura metálica negra, 
porta teclado MDF y porta CPU; medidas (cm) 175 X 150 X 58.

CARACTERÍSTICAS
Superficie en vidrio de 10mm templado, estructura en tubo con 
Terminación en pintura electrostática, mueble en MDF.

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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ES-10-355CT-3517A

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Superficie en vidrio templado, con mesa auxiliar tipo cajonero en 
madera MDF; medidas ancho 120, largo con cajonero 160, 
alto 76.

CARACTERÍSTICAS
Vidrio Transparente de 19mm, falda metálica, tubos en acero 
inoxidable con cajonera y costado en MDF, Pintura color negro.
Nota: Vidrio 19mm sin templar, garantiza mayor resistencia y 
seguridad con un acabado elegante.

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS IMPORTADOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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E-PROFESOR-ICNIAGARA 10-228

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Superficie 19 mm, lamina calibre 24
Atributos: Punzonado de línea, corredera full extensión, chapa 
guantera YALE, 2 cajones
Acabados: Lámina cold rolled, superficie en madera chapada en
 formica gris humo / estructura: Gris nube/ azul turqui, Gris nube/ 
rojo
Medidas: 75 cm Alto / 100 cm Ancho / 52 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS
Superficie en vidrio de 10mm, Estructura metálica negra, porta 
teclado MDF y porta CPU; medidas (cm) 150 X 150 X 58.

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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ES-OP-ICES-SE-IC

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Superficie 19 mm, lamina calibre 24
Atributos: Faldón en lámina cold rolled, trampa de seguridad, 
cajonera colgante. Acabados: Lámina cold rolled, superficie en 
madera chapada en formica (Wengue, cedro, madera/ estructura: 
Gris atardecer, negro.
Medidas: 74 cm Alto / 120 cm Ancho / 60 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS
Superficie 19 mm, pedestal calibre 20, Atributos: Pedestal con 
punzonado de línea y pasacables, faldón, sistema de seguridad 
de trampa Cajonera: 2X1. Acabados: Lamina cold rolled, madera
 chapada en formica (Wengue, cedro, madera) estructura: Gris 
atardecer, negro
Medidas: 72 cm Alto / 120 cm Ancho /60 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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MOZART10-292ES-10-263/10-265

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Superficie en Vidrio negro de 10mm, Estructura metálica negra, 
porta teclado MDF y porta CPU; 
medidas (cm) 120 largo X 60 fondo X 75al

CARACTERÍSTICAS
Superficie en vidrio templado blanco 8mm, modulo de tres gavetas en
madera . Estructura metálica.
Dimensiones: 150*60 / 120*60.

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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ES-CV10ES-CV09

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Superficie 19 mm, en madera chapada en formica, cajonera
pedestal 3*1,  metálico 2*1 en pintura electrostática 
Medidas: 74 cm Alto / 120 cm Ancho / 60 cm Fondo.

CARACTERÍSTICAS
Área de trabajo elaborada en tablex espesor de 4 cm 
enchapada en formica especial con balance y bordes en canto.
Pedestales elaborados en tablex espesor de 4 cm enchapados 
en formica especial con bordes en canto. 

Disponible en varias medidas y colores

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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ES-CV12ES-CV11

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Área de trabajo elaborada en tablex de 25 mm enchapada en 
formica con bordes en canto. Estructura metálica 2*2 calibre 18,
Módulo de Gavetas y contenedores mixtos en madera MDF de 
15mm enchapada en formica. 
Disponible en varias medidas y colore

CARACTERÍSTICAS
Superficie en L elaborada en tablex espesor de 2,5 cm 
enchapada en formica, modulo de 3 gavetas en madera .  
Estructura metálica 2*2 calibre 18. Counter en vidrio 19mm sin 
templar para generar mayor resistencia, dilatadores en aluminio.

CARACTERÍSTICAS

ESCRITORIOS EJECUTIVOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS
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CV 01-LM

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Enchapado en formica de alta resistencia, se pueden disponer dos personas por módulo o de manera independiente a modo de oficina 
independiente, superficie en tablex de MDF de 25 mm, cajonera de 2*1 o 3*1, con rodachinas; división en aluminio y vidrio, tapizado en 
paño, niveladores roscados en PVC.

CARACTERÍSTICAS

PUESTOS DE TRABAJO
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CV 03-LMCV 02-LM

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Enchapado en formica de alta resistencia, para cuatro personas; 
división estructura en aluminio y vidrio, tapizado en paño.

CARACTERÍSTICAS
Enchapado en formica, para 6 personas, funcional, gran variedad
en colores. Puestos de trabajo de 120*60

CARACTERÍSTICAS

PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS DE TRABAJO
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CV 05-LMCV 04-LM

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Superficie de MDF en 25mm Enchapado en formica de alta 
resistencia, para dos personas; división Madera entamborada 
y enchapada en formica y vidrio. 

CARACTERÍSTICAS
Enchapado en formica de alta resistencia, para dos personas; 
división en aluminio y vidrio, tapizado en paño.

CARACTERÍSTICAS

PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS DE TRABAJO

Pag. 58



CV 07-LMCV 06-LM

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

A media altura, enchapado en formica, para dos personas; 
estructura en lámina Cold Rolled forrada en formica y vidrio.

CARACTERÍSTICAS
Enchapado en formica de alta resistencia, para tres personas; 
division en aluminio y vidrio, tapizado en paño.

CARACTERÍSTICAS

PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS DE TRABAJO
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CV 09-LMCV 08-LM

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

A media altura para seis personas, estructura en formica y vidrio, 
superficie y archivador en madera forrada en formica.

CARACTERÍSTICAS
Enchapado en formica, archivadores para carpeta colgante.

CARACTERÍSTICAS

PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS DE TRABAJO
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CV 11-LMCV 10-LM

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Puesto de trabajo para Call center, pintado y enchapado en 
formica, división pantalla en estructura de aluminio y forrado 
en formica.

CARACTERÍSTICAS
Superficie en vidrio templado blanco 8mm, modulo de tres gavetas en
madera . Estructura metálica.
Dimensiones: 150*60 / 120*60.

CARACTERÍSTICAS

PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS DE TRABAJO
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CV 13-LMCV 12-LM

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Superficie enchapada en formica, archivadores pintados, 
bases en acero, y pantallas de vidrio.

CARACTERÍSTICAS
Superficie en vidrio templado decorado audífonos, estructura 
Aluminio pintado; Medidas (cm) 120 largo X 60 fondo X 76 alto.

CARACTERÍSTICAS

PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS DE TRABAJO
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MT-M-ARTCV 14-LM

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estación  auto soportada y modular para 2 o 4 personas
Área de trabajo de 25 mm enchapada en formica con 
bordes en canto. Pedestales elaborados en tablex de 25 mm 
enchapados en formica con bordes en canto.
Almacenamiento: modulo mixto de diferentes compartimientos.
Disponible en varias medidas y colores

CARACTERÍSTICAS
Superficie en madera industrial pintada, archivador metálico, 
base en tubo metálico, divisiones en aluminio y tapizado.

CARACTERÍSTICAS

PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS DE TRABAJO
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CV-CUADRATOMT CASCADA

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estación  auto soportada y modular para 2,3 o 4 personas
Superficie: Área de trabajo de 25 mm enchapada en formica con 
bordes en canto. Pedestales elaborados en tablex de 25 mm 
enchapados en formica con bordes en canto.
Almacenamiento: Archivador pedestal 2×1 metal madera
Pantalla: Vidrio de 6 mm con película
Disponible en varias medidas y colores

CARACTERÍSTICAS
Estación Auto soportada y modular para 4 o mas personas. Área 
de trabajo elaborada en 25 mm enchapada en formica con 
bordes en canto. Pedestales elaborados en tubería rectangular 
2 x 1 1/2 Calibre 18 recubiertos con pintura electrostática.
Almacenamiento: Archivador pedestal 3×1 metal madera
Pantalla: Vidrio laminado 3mm + 3mm

CARACTERÍSTICAS

PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS DE TRABAJO
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PT-FRACTUMES-10-263/10-265

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estación auto soportada y modular para 2 o 4 personas
Área de trabajo elaborada en tablex de 25 mm enchapada en
formica con bordes en canto. Pedestales elaborados en tubería 
rectangular 3 x 1 1/2 Calibre 18 recubiertos con pintura 
electrostática.: Archivador pedestal 2×1 metal madera
Pantalla: Vidrio laminado 3mm + 3mm
Disponible en varias medidas y colores

CARACTERÍSTICAS
Estación de trabajo auto soportada y modular para 8 o más.
Área de trabajo elaborada en 25 mm enchapada en formica 
con bordes en canto. Pedestales elaborados en tubería
 rectangular 3 x 1 1/2 Calibre 18 recubiertos con pintura 
electrostática..

CARACTERÍSTICAS

PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS DE TRABAJO
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PT-01-APCV 16-LM

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estación auto soportada y modular para 2 o 4 personas, Área 
de trabajo elaborada en 25 mm enchapada en formica con 
bordes en canto. Pedestales elaborados en tubería cuadrada 
2*2” Calibre 18 recubiertos con pintura electrostática.
Archivador pedestal 2×1 metal madera
Vidrio laminado 3mm + 3mm
Disponible en varias medidas y colores.

CARACTERÍSTICAS
Estación auto soportada y modular para 2 o 4 personas, 
Área de trabajo elaborada en 25 mm enchapada en formica 
con bordes en canto. Pedestales elaborados en tubería 
cuadrada 2*2” Calibre 18 recubiertos con pintura electrostática.
Archivador pedestal 2×1 metal madera
Vidrio templado de 10mm, Estación de trabajo ideal para 
atención al publico. Disponible en varias medidas y colores.

CARACTERÍSTICAS

PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS DE TRABAJO
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CV 17-LMPT-02-AP

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estación auto soportada y modular para 2 o 4 personas
Área de trabajo elaborada en tablex de 25 mm enchapada en
formica con bordes en canto. Pedestales elaborados en tubería 
cuadrada de 2” Calibre 18 recubiertos con pintura 
Electrostática.: Archivador pedestal 3×1 metal madera
Pantalla: Vidrio laminado 3mm + 3mm
Disponible en varias medidas y colores

CARACTERÍSTICAS
Estación auto soportada y modular para 2 o más personas, 
Área de trabajo elaborada en 25 mm enchapada en formica 
con bordes en canto. Pedestales elaborados en tubería 
cuadrada 2*2” Calibre 18 recubiertos con pintura electrostática.
Vidrio templado de 10mm, Estación de trabajo ideal para 
atención al publico. Disponible en varias medidas y colores.

CARACTERÍSTICAS

PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS DE TRABAJO
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PT-03-APCV 18-LM

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estación auto soportada y modular para 2 o 4 personas, Área 
de trabajo elaborada en 25 mm enchapada en formica con 
bordes en canto. Pedestales elaborados en tubería cuadrada 
2*2” Calibre 18 recubiertos con pintura electrostática.
Archivador pedestal 2×1 metal madera
Vidrio templado de 10mm
Disponible en varias medidas y colores.

CARACTERÍSTICAS
Estación auto soportada y modular para 2 o más personas, Área 
de trabajo elaborada en 25 mm enchapada en formica con 
bordes en canto. Pedestales elaborados en tubería cuadrada 
2*2” Calibre 18 recubiertos con pintura electrostática.
Vidrio templado de 10mm
Disponible en varias medidas y colores.

CARACTERÍSTICAS

PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS DE TRABAJO
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CV 19-LMPT-04-AP

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estación auto soportada y modular para 2 o 4 personas
Área de trabajo elaborada en tablex de 25 mm enchapada en
formica con bordes en canto.
División estructural en madera entamborada y enchapada con
formica. Pantalla: Vidrio templado de 10mm
Disponible en varias medidas y colores

CARACTERÍSTICAS
Estación auto soportada y modular para 6 o 8 personas, Área 
de trabajo elaborada en 25 mm enchapada en formica con 
bordes en canto. Pedestales elaborados en tubería cuadrada 
2*2” Calibre 18 recubiertos con pintura electrostática.
Archivador pedestal 2×1 metal madera
Vidrio templado de 10mm
Disponible en varias medidas y colores.

CARACTERÍSTICAS

PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS DE TRABAJO
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CV 21-LMCV 20-LM

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estación auto soportada y modular para 6 o 6 personas, Área 
de trabajo elaborada en 25 mm enchapada en formica con 
bordes en canto. Pedestales elaborados en tubería cuadrada 
2*2” Calibre 18 recubiertos con pintura electrostática.
Archivador pedestal 3×1 metal madera
Vidrio templado de 10mm
Disponible en varias medidas y colores.

CARACTERÍSTICAS
Estación auto soportada y modular para 2 o 4 personas, Área 
de trabajo elaborada en 25 mm enchapada en formica con 
bordes en canto. Pedestales elaborados en tubería cuadrada 
2*2” Calibre 18 recubiertos con pintura electrostática.
Archivador pedestal 2×1 metal madera
Vidrio templado de 10mm
Disponible en varias medidas y colores.

CARACTERÍSTICAS

PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS DE TRABAJO
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A-1*1-A2A-1*1-A1

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

1 x 1 metálico o metal madera utilizado para el almacenamiento 
de documentos. Lamina calibre 24 recubierta con pintura electros-
tática horneable en polvo. Cajones con riel extensible, sistema 
de trampa y niveladores de piso. Tapa acolchada con espuma 
y tapizada en cuerina. 
Dimensión Altura: 58 ancho: 38, profundidad: 47

CARACTERÍSTICAS
1 x 1 metálico o metal madera utilizado para el almacenamiento 
de documentos. Lamina calibre 24 recubierta con pintura electros-
tática horneable en polvo. Cajones con riel extensible, sistema de 
trampa y niveladores de piso. Para el archivador metal madera las 
tapas frontales y superficie en madecraf de 15mm enchapadas 
por fuera en fórmica especial con bordes en madecanto.
Dimensión Altura: 60, ancho: 38, profundidad: 47

CARACTERÍSTICAS

CAJONERA CAJONERA
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MAKA-ICA2-B-1

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Archivador 2 gavetas metálico clásico o moderno utilizado para 
el almacenamiento de documentos, puede salir con tapa o pedestal.
Lamina calibre 24 recubierta con pintura electrostática horneable 
en polvo.
Cajones con riel extensible, sistema de trampa y niveladores de
piso.
Dimensión (cm) Altura: 70/72, ancho: 38, profundidad: 47

CARACTERÍSTICAS
Estructura calibre 24, frente 15 mm; manija embutida en L, chapa
tipo trampa, correderas full extensión, niveladores plásticos
Lámina cold rolled: estructura: negro, blanco micromate; Tapas 
en madera enchapada en formica: Cincel oak / Reovere fume /
Scandinavian / Grey cedar / Vogue 1937.
Medidas: 2 gavetas: 55 cm Alto / 37 cm Ancho / 50 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS

CAJONERA CAJONERA
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A2-B-3A2-B-2

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Lamina Cold Rolled, pintura electrostática, corredera full extensión,
 sistema antivuelco; Medida: alto 76 X ancho 90 X fondo 50.

CARACTERÍSTICAS
Material lamina Cold Rolled, pintura electrostática, sistema de 
corredera full extensión. 
Medida: (cm) alto 73 X ancho 47 X fondo 60.

CARACTERÍSTICAS

CAJONERA CAJONERA
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A2*1-C1OFFMINT-IC

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estructura calibre 24, frente calibre 24, manija embutida en L, 
chapa tipo trampa, correderas full extensión, niveladores plásticos.
Lamina cold rolled estructura: gris silverado, blanco / tapas: blancas 
/ manijas: Amarillo / verde liso / blanco / Gris Silverado / 
Naranja Gofrado
Medidas: 2 gavetas: 55 cm Alto / 37 cm Ancho / 50 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS
Archivador 2 gavetas metálico clásico o moderno utilizado para 
el almacenamiento de documentos, puede salir con tapa o pedestal.
Lamina calibre 24 recubierta con pintura electrostática horneable 
en polvo.
Cajones con riel extensible, sistema de trampa y niveladores de
piso.
Dimensión (cm) Altura: 70/72, ancho: 38, profundidad: 47

CARACTERÍSTICAS

CAJONERA CAJONERA
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A2*1-C3OFFA2*1-C2OFF

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Archivador 2 gavetas metálico clásico o moderno utilizado para 
el almacenamiento de documentos, puede salir con tapa o pedestal.
Lamina calibre 24 recubierta con pintura electrostática horneable 
en polvo.
Cajones con riel extensible, sistema de trampa y niveladores de
piso.
Dimensión (cm) Altura: 70/72, ancho: 38, profundidad: 47

CARACTERÍSTICAS
Archivador 2 gavetas metálico clásico o moderno utilizado para 
el almacenamiento de documentos, puede salir con tapa o pedestal.
Lamina calibre 24 recubierta con pintura electrostática horneable 
en polvo.
Cajones con riel extensible, sistema de trampa y niveladores de
piso.
Dimensión (cm) Altura: 70/72, ancho: 38, profundidad: 47

CARACTERÍSTICAS

CAJONERA CAJONERA
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A2*1-C5OFFA2*1-C4OFF

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Archivador 2 x 1 metal madera utilizado para el almacenamiento 
de documentos, puede salir con tapa o pedestal. Lamina calibre 
24 recubierta con pintura electrostática horneable en polvo.
Tapa cajón en madecraf de 15 mm enchapada por fuera en 
formica especial con bordes en madecanto.
Dimensión (cm) Altura: 70/72, ancho: 38, profundidad: 47

CARACTERÍSTICAS
Archivador 2 x 1 metal madera utilizado para el almacenamiento 
de documentos, puede salir con tapa o pedestal. Lamina calibre 
24 recubierta con pintura electrostática horneable en polvo.
Tapa cajón en madecraf de 15 mm enchapada por fuera en 
formica especial con bordes en madecanto.
Dimensión (cm) Altura: 70/72, ancho: 38, profundidad: 47

CARACTERÍSTICAS

CAJONERA CAJONERA
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A2*1-C7ICA2*1-C6IC

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estructura calibre 24, frente 15 mm, manija embutida en L, 
chapa tipo trampa, correderas full extensión, niveladores plásticos
Lámina cold rolled: estructura: negro, blanco micromate; Tapas 
en madera enchapada en formica: Cincel oak / Reovere fume 
/ Scandinavian / Grey cedar / Vogue 1937
3 gavetas: 70,5 cm Alto / 37 cm Ancho / 50 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS
Espesor: Estructura lámina CR calibre 24, frente calibre 24
Atributos:  chapa tipo trampa, correderas full extensión,
 niveladores plásticos.
Acabados: negro / gris nube/ gris atardecer.
Medidas: 69 cm Alto / 37 cm Ancho / 50 cm Fondo.

CARACTERÍSTICAS

CAJONERA CAJONERA
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A-4-D1ICA-3-C1IC

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Archivador 2 gavetas metálico clásico o moderno utilizado para 
el almacenamiento de documentos, puede salir con tapa o pedestal.
Lamina calibre 24 recubierta con pintura electrostática horneable 
en polvo.
Cajones con riel extensible, sistema de trampa y niveladores de
piso.
3 gavetas : 55 cm Alto / 37 cm Ancho / 50 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS
Archivador 2 gavetas metálico clásico o moderno utilizado para 
el almacenamiento de documentos, puede salir con tapa o pedestal.
Lamina calibre 24 recubierta con pintura electrostática horneable 
en polvo.
Cajones con riel extensible, sistema de trampa y niveladores de
piso.
4 gavetas: 70,8 cm Alto / 37 cm Ancho / 50 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS

CAJONERA CAJONERA
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MINT3-ICMINT2*1-IC

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estructura calibre 24, frente calibre 24, manija embutida en L, 
chapa tipo trampa, correderas full extensión, niveladores plásticos.
Lamina cold rolled estructura: gris silverado, blanco / tapas: 
blancas / manijas: Amarillo / verde liso / blanco / Gris Silverado 
/ Naranja Gofrado
55 cm Alto / 37 cm Ancho / 50 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS
Estructura calibre 24, frente calibre 24, manija embutida en L, 
chapa tipo trampa, correderas full extensión, niveladores plásticos.
Lamina cold rolled estructura: gris silverado, blanco / tapas: blancas 
/ manijas: Amarillo / verde liso / blanco / Gris Silverado / 
Naranja Gofrado
 71 cm Alto / 37 cm Ancho / 50 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS

CAJONERA CAJONERA
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HOLZ-ICMINT4-IC

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estructura calibre 24, frente calibre 24, manija embutida en L, 
chapa tipo trampa, correderas full extensión, niveladores plásticos.
Lamina cold rolled estructura: gris silverado, blanco / tapas: blancas 
/ manijas: Amarillo / verde liso / blanco / Gris Silverado / 
Naranja Gofrado
71 cm Alto / 37 cm Ancho / 50 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS
Estructura 19 mm, frente 15 mm, Canto en PVC, chapa tipo trampa,
correderas full extensión, niveladores plásticos
Madera enchapada en formica

Medidas: 130 cm Alto / 90 cm Ancho / 50 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS

CAJONERA ARCHIVADOR
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MAKA-ICHORIZONTAL-IC

Pag. *
*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estructura calibre 24, frente 15 mm, chapa tipo trampa, correderas 
full extensión, niveladores plásticos. Estructura en lámina cold 
rolled: negro, blanco micromate; Tapas en madera enchapada 
en formica
2 gavetas: 70,5 cm Alto / 90 cm Ancho / 50 cm Fondo
3 gavetas: 102 cm Alto / 90 cm Ancho / 50 cm Fondo
4 gavetas: 131,5 cm Alto / 90 cm Ancho / 50 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS
Estructura lámina CR calibre 24, frente calibre 24, chapa tipo 
trampa, correderas full extensión, sistema anti vuelco y niveladores 
plásticos. Acabados: negro / gris nube / gris atardecer.
2 gavetas: 76 cm Alto / 90 cm Ancho / 50 cm Fondo
3 gavetas: 102 cm Alto / 90 cm Ancho / 50 cm Fondo
4 gavetas: 136 cm Alto / 90 cm Ancho / 50 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS

ARCHIVADOR ARCHIVADOR
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MINH-ICMAKAV-IC

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estructura calibre 24, frente calibre 24, manija embutida en L, chapa 
tipo trampa, correderas full extensión, niveladores plásticos.
Estructura en lámina cold rolled: gris silverado, blanco / 
tapas: blancas / manijas: Amarillo / verde liso / blanco / 
Gris Silverado / Naranja Gofrado
2 gavetas: 70,5 cm Alto / 90 cm Ancho / 50 cm Fondo
3 gavetas: 102 cm Alto / 90 cm Ancho / 50 cm Fondo
4 gavetas: 131,5 cm Alto / 90 cm Ancho / 50 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS
Estructura calibre 24, frente 15 mm, Manija embutida en L, chapa 
tipo trampa, correderas full extensión, niveladores plásticos.
Estructura en lámina cold rolled: negro, blanco micromate, Tapas 
en madera enchapada en formica.
2 gavetas: 69,5 cm Alto / 47,5 cm Ancho / 60 cm Fondo
3 gavetas: 100 cm Alto / 47,5 cm Ancho / 60 cm Fondo
4 gavetas: 131 cm Alto / 47,5 cm Ancho / 60 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS

ARCHIVADOR ARCHIVADOR
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ARV-ICMINV-IC

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estructura calibre 24, frente calibre 24, Manija embutida en L, 
chapa tipo trampa, niveladores plásticos.
Acabados: Estructura lámina cold rolled.
2 gavetas: 69,5 cm Alto / 47,5 cm Ancho / 60 cm Fondo
3 gavetas: 100 cm Alto / 47,5 cm Ancho / 60 cm Fondo
4 gavetas: 131 cm Alto / 47,5 cm Ancho / 60 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS
Estructura lámina CR calibre 24, frente calibre 24, chapa tipo 
trampa, correderas full extensión.
2 gavetas: 73 cm Alto / 47 cm Ancho / 60 cm Fondo
3 gavetas: 102 cm Alto / 47 cm Ancho / 60 cm Fondo
4 gavetas: 136 cm Alto / 47 cm Ancho / 60 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS

ARCHIVADOR ARCHIVADOR
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A-MODERNO-OFFAFM-IC

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Gabinete utilizado como complemento para el almacenamiento 
de documentos, folder y AZ.
Elaborado en lamina calibre 22 recubierto con pintura 
electrostática horneable en polvo.
Tapa frontal elaborada en madecraf de 15 mm enchapada por 
fuera en fórmica especial o genérica con bordes en madecanto.
Altura: 36/42, ancho: 60/90/120, profundidad: 36,5

CARACTERÍSTICAS
Lamina Cold Rolled, pintura electrostática, Puerta melamina, 
sistema de corredera full extensión; 
Medida: alto 40 X ancho 90 X fondo 32.

CARACTERÍSTICAS

AEREO AEREO

Pag. 84



AM-ICA-CLASICO-OFF

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Gabinete utilizado como complemento para el almacenamiento 
de documentos, folder y AZ.
Interior elaborado en lamina calibre 22 recubierto con pintura 
electrostática horneable en polvo.
Laterales y tapa frontal elaborados en tablex de 15 mm 
enchapados en fórmica genérica con bordes en PVC..
Dimensión (cm) Altura: 34,5, ancho: 90, profundidad: 35

CARACTERÍSTICAS
Lamina Cold Rolled, pintura electrostática, sistema de corredera 
full extensión; Medida: (cm) alto 40 X ancho 90 X fondo 32.

CARACTERÍSTICAS

AÉREO AÉREO
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*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

ECLIPSE-ABOREAL-A

Estructura en madera y metal de primera calidad con suave 
abullonado y tapizado en cuero sintético flexible, base platina 
en acero cromo.

CARACTERÍSTICAS
Estructura en madera y metal de primera calidad con suave 
abullonado y tapizado en cuero sintético flexible, base platina 
en acero cromo.

CARACTERÍSTICAS

SALA DE ESPERA SALA DE ESPERA
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*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

MOND-INGOLF-IN

Descripción: Sofá de 2 o 3 puestos con estructura en madera, 
con patas en aluminio y cojines de espaldar en algodón 
Silicona.

CARACTERÍSTICAS
Estructura en tableros de madera de 18 mm. Base metálica 
Cromada en tubería de acero cold rolled cuadrado de 1” calibre
16 , con soldadura tipo MIG.
• Deslizadores escualizables en nylon (poliamida) recubiertas 
en acero. La espuma de los cojines esta recubierta con poliéster 
laminado y tapicería spradling.
• Medidas: H: 72cm, W: 72cm, L: 72cm.

CARACTERÍSTICAS

BIBLIOTECAS / ARMARIOS BIBLIOTECAS / ARMARIOS
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C-MAKA-ICC-HOLZ-IC

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estructura calibre 20, frente calibre 20, Manija embutida en L, 
entrepaño graduable, chapa tipo trampa, niveladores metálicos, 
cajonera 2×1
Lámina cold rolled estructura: negro, blanco micromate; Madera 
enchapada en formica tapas
Medidas: 63,5 cm Alto / 120 cm Ancho / 50 cm fondo

CARACTERÍSTICAS
Atributos: canto en PVC, capa de seguridad tipo YALE, manijas 
de aluminio, niveladores en acero
madera enchapada en formica.
Medidas: 73 cm Alto / 150 cm Ancho / 50 cm fondo

CARACTERÍSTICAS

CREDENZA CREDENZA
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C-MINT-ICPC-HOLZ-IC

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Entrepaños graduables, chapa de seguridad, niveladores en 
acero. Madera enchapada en formica
Medidas: 70 cm Alto / 140 cm Ancho / 50 cm fondo

CARACTERÍSTICAS
Estructura calibre 20, frente calibre 20, Manija embutida en L, 
entrepaño graduable, chapa tipo trampa, niveladores metálicos, 
cajonera 2×1. Lamina cold rolled estructura
Medidas: 63,5 cm Alto / 120 cm Ancho / 50 cm fondo

CARACTERÍSTICAS

CREDENZA CREDENZA
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C-CV-02C-CV-01

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Lámina de 15 mm enchapada con formica. 
Entrepaño graduable, chapa tipo trampa, niveladores metálicos, 
cajoneras 2×2
Medidas: 73,5 cm Alto / 100 cm Ancho / 50 cm fondo

CARACTERÍSTICAS
Lámina de 15 mm enchapada con formica. Manija de aluminio.
entrepaño graduable, chapa tipo trampa, niveladores metálicos, 
cajonera 2×1
Medidas: 73,5 cm Alto / 100 cm Ancho / 50 cm fondo

CARACTERÍSTICAS

CREDENZA CREDENZA
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C-CV-04C-CV-03

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Madera enchapada en formica.
Entrepaños graduables, chapa de seguridad, 
Medidas: 90 cm Alto / 140 cm Ancho / 50 cm fondo

CARACTERÍSTICAS
Lamina de 15 mm enchapada con formica. 
Entrepaño graduable, chapa tipo trampa, niveladores metálicos, 
Medidas: 71 cm Alto / 100 cm Ancho / 50 cm fondo

CARACTERÍSTICAS

CREDENZA CREDENZA
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PAPELERO JADE-ICPAPELERO-IC

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estructura calibre 24, puertas calibre 15
4 entrepaños graduables, chapa guantera tipo YALE, manija 
SPARK, bisagra magi, pasador redondo, punzonado de linea.
Estructura en lamina cold rolled: gris atardecer o negro, madera 
enchapada en formica: puerta wengue.
Medidas: 180 cm Alto / 92 cm Ancho / 45 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS
Estructura y puertas calibre 24, 4 entrepaños graduables, 
sistema de cierre de tres puntos chapa armario, bisagra de hierro
Lámina cold rolled: estructura y puertas gris cruz, estructura y
 puertas gris nube, estructura y puertas negro, estructura y 
puertas Gris nube / Azul turqui
Medidas: 160 cm Alto / 92 cm Ancho / 45 cm Fondo 
               180 cm Alto / 92 cm Ancho / 45 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS

BIBLIOTECAS / ARMARIOS BIBLIOTECAS / ARMARIOS
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HOLZ 2PUESTOS-ICPAPE. VENEZIANO-IC

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estructura calibre 24, puertas 5 mm, 4 entrepaños graduables, 
chapa guantera tipo YALE, manija SPARK, bisagra magi, pasador
redondo, punzonado de línea.
Estructura en lámina cold rolled: gris atardece/ negro, vidrio 
sandblasting
Dimensiones: alto 180 cm/ ancho 92 cm/ fondo 45 cm

CARACTERÍSTICAS
 estructura 19 mm, frente 15 mm. canto PVC, entrepaños 
graduables, chapa de seguridad tipo YALE, manijas en aluminio, 
niveladores plásticos, bisagra tipo parche
Acabados: Superficie en madera enchapada en formica.
Medidas: 120,5 cm Alto / 90 cm Ancho / 40 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS

BIBLIOTECAS / ARMARIOS BIBLIOTECAS / ARMARIOS
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B-MAKA-ICHOLZ 3 PUESTOS-IC

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Lamina cold rolled, madera enchapada en formica
Medidas: 122,5 cm Alto / 120 cm Ancho / 40 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS
Estructura en 25 mm / 19 mm / 15 mm, puertas 15 mm. Canto, 
PVC, entrepaños graduables, chapa de seguridad tipo YALE, 
manijas en aluminio, niveladores en acero.
Superficie en madera enchapada en formica..
Medidas: 101 cm Alto / 120 cm Ancho / 42 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS

BIBLIOTECAS / ARMARIOS BIBLIOTECAS / ARMARIOS
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FOLDERAMA-ICB-MINT-IC

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Frente lamina, vidrio transparente o Sandblasting
Medidas: 122,5 cm Alto / 120 cm Ancho / 40 cm Fondo

CARACTERÍSTICAS
Medidas: 
130 cm Alto / 105 cm Ancho / 46 cm Fondo 3 entrepaños
160 cm Alto / 105 cm Ancho / 46 cm Fondo 4 entrepaños
190 cm Alto / 105 cm Ancho / 46 cm Fondo 5 entrepaños
210 cm Alto / 105 cm Ancho / 46 cm Fondo 6 entrepaños

CARACTERÍSTICAS

BIBLIOTECAS / ARMARIOS BIBLIOTECAS / ARMARIOS
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B-CV-01ESTAN-BIBLIO-IC

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Lamina de 15 mm enchapada con formica. 
Entrepaño graduable, chapa tipo trampa, niveladores metálicos, 
cajoneras 2×2
Medidas: 190cm Alto / 60cm Ancho / 50 cm fondo

CARACTERÍSTICAS
estructura calibre 22, tapas madera 19 mm
Atributos: 3 entrepaños graduables con posición recta o 
inclinada
Acabados: Estructura en lámina cold rolled: negro microtex y 
madera: Haya, wengue
Dimensiones: alto 200 cm/ ancho 97 cm/ fondo 30 cm

CARACTERÍSTICAS

BIBLIOTECAS / ARMARIOS BIBLIOTECAS / ARMARIOS
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B-CV-03B-CV-02

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Lámina de 15 mm enchapada con formica. 
Entrepaño graduable, chapa tipo trampa, niveladores metálicos, 
Medidas: 200 cm Alto / 120 cm Ancho / 50 cm fondo

CARACTERÍSTICAS
Lámina de 15 mm enchapada con formica. 
Entrepaño graduable, chapa tipo trampa, niveladores metálicos, 
Medidas: 190 cm Alto / 60 cm Ancho / 50 cm fondo.

CARACTERÍSTICAS

BIBLIOTECAS / ARMARIOS BIBLIOTECAS / ARMARIOS
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LOCKER APILABLE-CV LOCKER 1 PUESTO-IC

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estructura y puertas calibre 24
Atributos: Portacandado, gancho ropero, zapatera tipo troquelado
Acabados: Estructura: gris cruz/ gris nube Puertas: Azul Turquí/ 
gris nube
Medidas: alto 180 cm/ ancho 32 cm/ fondo 30 cm

CARACTERÍSTICAS
Estructura y puertas calibre 24. Portacandado, zapateras tipo 
troquelado rectangular y patas en polipropileno.
Acabados: Estructura: gris Puertas: rojo, azul, negro.
Medidas: 50 cm alto/ 30 cm ancho/ 32 cm fondo.

CARACTERÍSTICAS

LOCKERS LOCKERS
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LOCKERS 3x-ICLOCKERS 4x-IC

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estructura y puertas calibre 24
Atributos: Portacandado, gancho ropero, zapatera tipo troquelado
Acabados: Estructura: gris cruz/ gris nube Puertas: Azul Turquí/
gris nube.
12 plazas: alto 200 cm/ ancho 93 cm/ fondo 30 cm
16 plazas: alto 200/ ancho 123/ fondo 30 cm

CARACTERÍSTICAS
Estructura y puertas calibre 24
Atributos: Porta-candado, gancho ropero, zapatera tipo troquelado
Acabados: Estructura: gris cruz/ gris nube Puertas: Azul Turquí/ 
gris nube
3 plazas: alto 180 cm/ancho 32 cm/ fondo 30 cm
9 plazas: alto 200 cm/ ancho 93 cm/ fondo 30 cm

CARACTERÍSTICAS
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LCK-INFANTILES-ICLOCKERS 2x-IC

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estructura y puertas calibre 24
Atributos: Portacandado, gancho ropero, zapatera tipo troquelado

 Dimensiones: 100 cm de alto x 93 cm de frente x 30 cm

CARACTERÍSTICAS
Estructura y puertas calibre 24
Atributos: Portacandado, gancho ropero, zapatera tipo troquelado
Acabados: Estructura: gris cruz/ gris nube Puertas: Azul Turquí/ 
gris nube
2 plazas: alto 180 cm/ancho 32 cm/ fondo 30 cm
4 plazas: alto 180 cm/ancho 63 cm/ fondo 30 cm
6 plazas: alto 180 cm/ ancho 63 cm/ fondo 30 cm

CARACTERÍSTICAS
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CV-38MDCV-37MD

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

División pared en vidrio templado, soportada en dilatador de 
piso a techo; con puerta abatible.

CARACTERÍSTICAS
División pared en vidrio templado, soportada en tubo de acero 
y dilatador de piso a techo; con puerta abatible.

CARACTERÍSTICAS

DIVISIONES DIVISIONES
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CV-35MDCV-32MD

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Descripción: Estructura en aluminio y vidrio, forrada en madera
industrial enchapada en formica, altura piso/techo con buen
aislamiento acústico, y puerta de paso.
Opción recubierto en paño o madera enchapada en formica.

CARACTERÍSTICAS
Estructura en aluminio y vidrio, altura piso/techo 
Opción: aislamiento acústico, puerta corrediza o puerta de paso.

CARACTERÍSTICAS

DIVISIONES DIVISIONES
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CV-36MDCV-34MD

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estructura en aluminio, con madera industrial forrada formica;
a media altura.

CARACTERÍSTICAS
Descripción: Estructura en lamina Cold Rolled, forrada paño, a 
media altura.

CARACTERÍSTICAS

DIVISIONES DIVISIONES
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CV-28MDCV-29MD

*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*

Estructura en aluminio y vidrio Polarizado con vinilo decorativo,
estructura modular y de fácil montaje.

CARACTERÍSTICAS
Estructura en aluminio, tapizado en paño, con pantalla en vidrio;
 a media altura.

CARACTERÍSTICAS

DIVISIONES DIVISIONES
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*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*
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ACRHI-02

Cuenta con sistema móvil Blocking system, compuesto por carros fijos, rodantes y de cierre, rieles en T para su desplazamiento, rieles en T para su 
desplazamiento, Capacidad máxima de carros: 5, Capacidad de entrepaños: 5, 1 carro consta de un cuerpo de estantería de uña con entrepaños 
en calibre 22 con sistema de tope que evita el descarrile, templetes y ángulos de 30 y 40 cm calibre 26, parales en L y U calibre 16 ,altura 
de 2.00 m. Altura total de 2.14. Frentes en lamina cold roller calibre 22. Sistema mecánico o manual. punzonado de línea, pintura electrostática de 
alta resistencia. Medidas: (cm) alto 210 X ancho 270 X fondo 199.

CARACTERÍSTICAS

ARCHIVO RODANTE



*Modelos sujetos a cambios sin previo aviso*
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Temple en Estructura Paral en “U”






